
 

 

 
Datenblatt  

Geobaustoffe 
„AQUA – Flexx“ und „GEO – Flexx“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matte: Sterngeflecht 
Abdeckungen 
(in den Löchern bepflanzbar) 

Matte: Schuppengeflecht 
Steinschlag-Schutzmatten, 
Stabilisierung abrutschgefährdeter Abhänge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matte: Vierer mit Loch 
Erosionsschutz, Grundsicherung  
(Wasserbau), 
Oberflächenstabilisierung für große Belas-
tungen 

Matte: Kreuzgeflecht und Fischgräte 
Baustrassen,  
Deponieabdeckungen 
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Einsatzgebiete der Matten AQUA – Flexx und GEO - Flexx 
 
Gitter und Netze für Erd- und Wasserbau 

o Sicherung von Berghängen und Böschungen 
o Ufer- und Küstenbefestigungen 
o Stabilisierungsgeflechte für Dichtungskerne in Dämmen 
o Dichtungsschalung für gleichbleibende Schichtdicken 
o Auskleidung von Bewässerungs- und Schifffahrtskanälen  

(in Verbindung mit Dichtstoffen, z.B. Blauton) 
o Unterwassereinbau (in Verbindung mit Dichtstoffen, z.B. Blauton) 
o Dichtungsschutz und Erosionsschutz (in Verbindung mit Dichtstoffen, z.B. Blauton) 
o Dammabdeckungen und -befestigungen 
o Deponieabdeckungen 
o Sohlesicherung von Erdbauwerken 
o Einsatzmöglichkeit in Be- und Entwässerungsprojekten 
o Erosionsschutzmatten 
o Erosionsschutz in Häfen und Kanälen 

 
 
Anwender der Matten AQUA – Flexx und GEO - Flexx 
 

Zum Einsatz der Geflechtprodukte wenden wir uns an alle Unternehmen und Anwender, vor 
allem aus dem Bau- und Umweltbereich. 

o Baubetriebe jeglicher Art, Straßen- und Tiefbau, Wasserbau, Gleisbau 
o Ingenieur- und Planungsbüros 

 
 
Technische Daten Matte AQUA – Flexx und GEO - Flexx 
 

• Grundmodule:  2 m X 4 m;  4 m X 4 m; 4 m X 6 m 

• Module anderer Abmaße werden nach Kundenangaben gefertigt oder  

• vor Ort in beliebiger Größe hergestellt und eingebracht. 

• Dicke (lose liegend)       0,2 Meter 

• Dicke (gestapelt)       0,15 Meter 

• Problemlose Reparaturen und Verstärkung der Matten möglich 

• Geflechtart: Kreuzgeflecht  ca. 10 Ringe / m²  Gewicht ca. 50 Kg /m² 
Sterngeflecht  ca. 10 Ringe / m²  Gewicht ca. 50 Kg /m² 
Fischgräte   ca. 12 Ringe / m²  Gewicht ca. 60 Kg /m² 
Vierer mit Loch ca. 13 Ringe / m² Gewicht ca. 65 Kg /m² 
Schuppengeflecht ca. 25 Seitenringe / m² Gewicht ca. 25 Kg /m² 
 

• Witterungsbeständig extreme Standfestigkeit  
• Unverrottbar, beständig gegen Mikroorganismen, Solen, Säuren und Laugen 
• Fäkalienresistent 
• Reißfest, Zugfestigkeit:    mindestens 21,5 t / m 
• Druckaufnahme:     mindestens 53,0 t / m² 
• Höchste innere Scherfestigkeit 

 


