
 
Datenblatt  

Sonderanwendungen 
„SPEZI – Flexx“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasserdurchflussrolle  
befahrbar - für zeitweilige Baustellenan-
fahrten ohne Brücken 

Flexibles Rohr  
für größere Durchflussmengen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drainagesickerleitung Pflanzbehälter für Großgrün  
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Sondereinsatzgebiete der Produkte „SPEZI – Flexx“ 

 
o Drainagesysteme 
o Pflanzkübel für Großgrün, durchwurzelungsfähig 
o Großbehälter und Säcke für schwere Massen 
o Prellschutzwände und -vorhänge 
o Wellenbrecher, Strömungsdämpfer 
o Strömungsregulierung im Wasserbau 
o Stoss- und Schwingungsdämpfer 
o Ölbarrieren auf See 

 
Anwender der Produkte „SPEZI – Flexx“ 
 

Zum Einsatz der Geflechtprodukte wenden wir uns an alle Unternehmen und Anwender, vor 
allem aus dem Bau- und Umweltbereich. 
 

o Baubetriebe jeglicher Art, Straßen- und Tiefbau, Wasserbau, Gleisbau 
o Ingenieur- und Planungsbüros 

 
 
Technische Daten Produkte „SPEZI – Flexx“: 
 

• Module werden nach Kundenangaben hergestellt oder  

• vor Ort gefertigt und eingebracht. 

• Wandstärken            0,2 Meter 

• Problemlose Reparaturen und Verstärkung der Matten möglich 

• Geflechtart: Kreuzgeflecht  ca. 10 Ringe / m²  Gewicht ca. 50 Kg /m² 
Fischgräte   ca. 12 Ringe / m²  Gewicht ca. 60 Kg /m² 
Vierer mit Loch ca. 13 Ringe / m² Gewicht ca. 65 Kg /m² 
Schuppengeflecht ca. 25 Seitenringe / m² Gewicht ca. 25 Kg /m² 

• Witterungsbeständig extreme Standfestigkeit  
• Unverrottbar, beständig gegen Mikroorganismen, Solen, Säuren und Laugen 
• Fäkalienresistent 
• Reißfest, Zugfestigkeit:    mindestens 21,5 t / m 
• Druckaufnahme:     mindestens 53,0 t / m² 
• Höchste innere Scherfestigkeit 

 
 


